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  شرکت توسعه افراز هوراد با هدف خدمت رسانی در عرصه نورپردازی 
در صنعت ساختمان و با مشارکت تیم خلاق، متخصص و با تجربه تأسیس گردیده است. با توجه 

به رشد فزاینده صنعت ساختمان در کشور، این شرکت فعالیت های خود را در حوزه سیستم های نورپردازی آغاز 
نموده ، و سپس با دستیابی به تکنولوژی روز دنیا و همکاری با معتبرترین شرکت های تولید کننده خارجی به سرعت فعالیت 

خود را گسترش داد و توانسته تا سال 1399 در طی مدت 7 سال فعالیت در این حوزه، در بیش از 300 پروژه خدمت رسانی نماید.

طراحی  نما،  نورپردازی  اجرای  و  طراحی  از  اعم  مشتریان،  بالقوه  نیازهای  ساختن  برآورده  راستای  در  خدمات  ارائه  به  مفتخر  ما 
باشیم. می  محوطه  نورپردازی  اجرای  و  طراحی  همچنین  و  دکوراتیو  خطی  های  چراغ  تولید  و  طراحی  کشسان،  سقف  اجرای  و 

شرکت  باشد،   می  اجرایی  بخش  در  بالا  کیفیت  با  نوری  ادوات  از  استفاده  طراحی،   از  پس  نورپردازی  در  مسئله  مهمترین 
کمپانی  نمایندگی  و  همکاری  افتخار   ، کارفرمایان  به  کیفیت  بالاترین  ارائه  منظور  به  ها  سال  این  طی  در  هوراد  افراز  توسعه 

است. بوده  دارا  را   DPS و   Hondel lighting ,Highlight ,Edison ,Tensocielo ,Bridgelux جمله  از  جهان  معتبر  های 



1- اجــرای ســقف هــای کشســان ترنســپرنت ورودی هــای مجتمــع و 

طبقــات بــه همــراه سیســتم نورپــردازی بــه مســاحت 1370 مترمربــع

ــه  ــا 9+ ب ــه 7- ت ــروژة از طبق ــای پ ــس ه ــت باک ــردازی لای ــرای نورپ 2- اج

ــع ــاحت 1700 مترمرب مس

3- اجرای چراغ های خطی توکار به طول 240 متر

4- اجرای نورپردازی کلیه ستون ها و نور منحنی طبقات

5- اجرای نورپردازی لابی آسانسورها

6- اجــرای نورپــردازی خطــی فضــای Smoking Room هــا در طبقــات 3+ 

و 9+

7- اجــرای نورپــردازی linear lighting در فضــای زیــر کانویرهــا در طبقــات 

این مجتمع بزرگترین مرکز تجاری و سرگرمی در شمال غرب تهران می باشد. مساحت کل مرکز 

تجاری در حدود 130 هزار مترمربع ، با حدود 450 واحد تجاری است.

شرکت توسعه افراز هوراد از سال 1396 تا کنون در حال اجرای سیستم های نورپردازی داخلی 

مجتمع می باشد.

مرکز تجاری اپال



شرکت توسعه افراز هوراد افتخار همکاری در زمینه طراحی و اجرای سیستم های نورپردازی شوروم به شرح 

موارد زیر را در این پروژة داشته است.

اجرای سقف کشسان)باریسول( ترنسپرنت به همراه سیستم نورپردازی smd-stripe-cree در بک لایت 

سقف کشسان با کلوین رنگ 6500 به مساحت 45 متر مربع در قسمت void مرکزی شوروم

نکته حائز اهمیت در اجرای این سقف چالش عبور کابل های رشد گیاه از سقف و اتصال آن ها در قسمت 

سقف سازه ای می باشد. که در این راستا با استفاده از استاندارد دیتیل شرکت TENSOCIELO ایتالیا 

اقدام به سوراخ کردن سقف باریسول در محل کابل ها و اجرای واشر های مخصوص در محل سوراخ و عبور 

کابل از محل سقف کشسان گردیده است.

ایــن شرکــت زیــر مجموعــه گــروه صنعتــی نویــن چــوب مــی باشــد و در 

حــوزه فــروش آنلایــن ابزار،یــراق و ماشــین آلات صنعتــی فعالیــت مینمایــد.

شــوروم مرکــزی ایــن شرکــت در شــهرک بهســازی صنایــع چــوب ایــران در 

مســاحت 1250 مترمربــع طراحــی و اجــرا شــده اســت.

شوروم مرکزی شرکت سازوکارشوروم مرکزی شرکت سازوکار



یکی از بهترین گزینه های کاربردی در فضای استخر استفاده از سقف 

های کشسان )باریسول( بدلیل مقاومت در برابر کلر و رطوبت و همچنین 

زیبایی و انعکاس فضا میباشد. از این جهت طرح سقف کشسان لاکر مشکی 

جهت پوشش سقف فضای استخر و جکوزی به همراه نور خطی محاطی 

وفیبر نوری کهکشانی در این قسمت مورد تایید و اجرا گردید.

ــرای  ــی و اج ــت. -طراح ــده اس ــع ش ــی واق ــان تخت ــدای خیاب ــه و ابت ــه الهی ــروژة در منطق ــن پ ای

ــوزی: ــتخر و جک ــردازی اس نورپ

ــاع  ــت ارتف ــاسری فضــا و محدودی ــام و نمــای شیشــه ای سرت ــت اســتخر در ب ــه موقعی ــا توجــه ب ب

ســقف، طراحــی نورپــردازی بــر اســا المــان هــای نــوری تــوکار بــدون کاهــش ارتفــاع مــورد نظــر قــرار 

گرفتــه اســت بــر ایــن اســاس ســه آترناتیــو طراحــی بــه کارفرمــای محــترم ارائــه گردیــد.

 

برج باغ تختی الهیه



هـــدف از طراحـــی نورپـــردازی نمـــا در ایـــن پـــروژة ، ارائـــه خطـــوط در تـــراز طبقـــات و قـــاب 

ـــا توجـــه  ـــه ب ـــی باشـــد ک ـــان معـــماری منظـــر و حجـــم ســـاختمان در شـــب م ـــت بی ســـاختمان جه

ـــوده  ـــت ب ـــز اهمی ـــیار حائ ـــش بس ـــره کی ـــروژة درجزی ـــه پ ـــد 360 درج ـــری و دی ـــل قرارگی ـــه مح ب

ـــت. اس

اجـــرای 1700 مترطـــول ، چـــراغ خطـــی نمـــا بـــا کلویـــن رنـــگ 2500 در تـــراز طبقـــات و 350 

ـــداف  ـــه اه ـــیدن ب ـــت رس ـــا جه ـــای نم ـــاب ه ـــگ 3500 در ق ـــن رن ـــا کلوی ـــا ب ـــی نم ـــراغ خط ـــتر چ م

ـــد. ـــی باش ـــام م ـــال انج ـــور در ح مذک

ــا  ــع ، ب ــاحت 8170 مترمرب ــه مس ــی ب ــا در زمین ــکونی آرش ــع مس مجتم

ــد. ــی باش ــاخت م ــال س ــش در ح ــره کی ــع در جزی ــای 20212 مترمرب زیربن

ایــن مجتمــع در 14 طبقــه )11 طبقــه مســکونی روی همکــف و 2 طبقــه 

ــت هــاوس  ــن( شــامل 46 واحــد آپارتمــان مســکونی و 2 واحــد پن زیرزمی

مــی باشــد.

مجتمع مسکونی آرشا - کیش



همانطور که در تصاویر مشاهده مینمایید طرح چراغ خطی راهروهای 

طرح  با   )LAA(منحنی خطی  چراغ  محصول  از  مجموعه  مشاعات 

تقاطع  قسمت  در  است.  اجرا شده  و  فرم کف طراحی  از  انعکاسی 

صورت  به   )PILLMOON(ای دایره  های  چراغ  از  تلفیقی  راهروها 

توکار با آرایش نامنظم و ایجاد شار نوری یکنواخت محیطی طراحی، 

ساخته و اجرا شده است. یکی از خاص ترین و زیباترین محصولات 

تولید شده در این پروژة لوستر رینگی)DA-03( با قطر های 3 متر، 2 

متر و 1 متر به صورت آویز با در نظر گرفتن مراکز دایره جدا میباشد 

که توانسته زیبایی چشمگیری را در فضای میانی راهروهای مشاعات 

در دو طبقه این مجموعه ایجاد نماید.

ــال بــه مجمــوع مســاحت 4500 مــتر مربــع قــرار   ایــن مجموعــه در طبقــات  13A و13B مجتمــع تجــاری اپ

ــی مشــاعات،راهروها،کلینیک  ــردازی داخل ــه نورپ ــراز هــوراد مفتخــر اســت ک ــه اســت.شرکت توســعه اف گرفت

ــه فــرد را طراحــی و اجــرا نمــوده اســت. زیبایــی و باشــگاه بدنســازی ایــن مجموعــه زیبا،مــدرن و منحــر ب

OPAL SHE  مجموعه سالن های زیبایی بانوان



 07-DA از تیپ محصولات )frameless(در فضای کناری سالن کنفرانس چراغ خطی دایره ای توکار بدون لبه

جهت هماهنگی با پلان مبلمان طراحی و اجرا شده است.(

ــک  ــس در ی ــد ســالن کنفران ــر مشــاهده مینمایی ــه در تصوی همانطــور ک

ــس  ــز کنفران ــه و می ــرار گرفت ــرو ق ــای ک ــه ه ــا گوش ــه ای ب ــاق شیش ات

ــاق دارد .طــرح معــمار پــروژة طراحــی  هــم ســاختاری مشــابه فضــای ات

چــراغ خطــی منطبــق بــر پــلان مبلــمان و فضــای کار شــده بــوده اســت.

از ایــن جهــت اســتفاده از محصــول طراحــی و ســاخته شــده اختصاصــی 

در معــماری داخلــی ایــن فضــا مــورد توجــه میباشــد و نتیجــه کار تولیــد 

ــی و  ــای منحن ــه ه ــا گوش ــتطیلی ب ــرد مس ــه ف ــر ب ــی منح ــراغ خط چ

ــد. ــا گردی ــن فض ــدون درز در ای ــه و ب ــوزر سراسری یکپارچ دیفی

شوروم مرکزی شرکت نوین 



 بــا توجــه بــه ایجــاد ســایه روشــن نــور در نمــای پــروژة و نمایــش فــرم در 

شب،اســتفاده از خطــوط تــوری در قســمت ســقف ویــلا مــورد نظــر قــرار 

گرفتــه کــه بــا توجــه بــه پرتــاب نــوری بــه ســمت زمیــن توانســته شــار 

نــوری یکنواخــت را در سرتــاسر نمــا ایجــاد نمایــد و چــراغ هــای دانلایــت 

کار شــده در ســقف قســمت هــای کنســول شــده بــام عــلاوه بــر ایجــاد 

نــور مثلثــی بــر روی دیوارهــا و ایجــاد ســایه روشــن جهــت نورپــردازی 

بالکــن هــای موجــود در ویــلای اصلــی نیــز کارآمــد میباشــند.

ــی و  ــه در دره طراح ــلان مجموع ــایت پ ــردد س ــاهده میگ ــه مش ــور ک توضیحات)همانط

ــده اســت( ــلا هــا و محــل پارکینــگ مشــخص گردی ــی وی اجــرا شــده و جانمای

اهم خدمات نورپردازی ارائه شده به این پروژة به شرح زیر میباشد.

نورپــردازی ویــلای اصلــی بــا اســتفاده از چــراغ linearlighting و چــراغ هــای   -1

دانلایــت

محوطه ویلای کردان



صورت  به   vertical ماتریکسی  خطی  نورهای  اساس  بر  نما  نورپردازی  طراحی  کانسپت 

ریزشی)بارانی( مورد نظر قرار گرفته و طراحی شده است.

با توجه به نمای تلفیقی از سنگ و آجر، نورپردازی هوشمند)دینامیکی( نما در بندهای آجر به 

صورت قائم جانمایی و طراحی شده است. تمامی دیتیل های اجرایی قبل از اجرای نما مصوب و نما 

بر اساس قرار گیری منابع نوری اجرا گردیده و این نکته در اجرای استاندارد و اصولی نورپردازی 

نما بسیار حائز اهمیت می باشد.

ایــن ســاختمان در تقاطــع خیابــان ســتارخان و اتوبــان شــیخ فضــل اللــه نــوری 

ــا  ــری نم ــد ب ــاختمان و دی ــب س ــت مناس ــه موقعی ــه ب ــا توج ــرار دارد. ب ق

ــری  ــتن کارب ــا در نظــر گرف ــا ب ــردازی نم ــاج، موضــوع نورپ ــل ت ــان و پ از اتوب

ــه اســت. ــرار گرفت ــاوری مــورد توجــه ق ســاختمات اداری در حــوزه فن

صندوق توسعه فناوری ایرانیان



با در نظر گرفتن نمای شیشه ای سراسری در قسمت جنوب و شرق پلان 

و میزان نور استاندارد 500 لوکس در فضای ورزشی، طراحی به صورت 

چراغ های خطی مستطیلی آویز در قسمت سالن ورزشی و چراغ های 

خطی نرمال در فضای بین پرده های سقف در سالن یوگا و چراغ رینگی 

جهت ایجاد فرم هندسی و تامین نور فضای لابی ورودی در نظر گرفته 

شده است.

این پروژة در طبقه 13B مجتمع تجاری و اداری اپال و در قسمت  OPAL SHE قرار دارد.

طراحــی نورپــردازی ایــن واحــد ورزشــی توســط ایــن شرکــت و بــر اســاس تلفیقــی از معــماری داخلــی و فــرم فضــا 

ایجــاد گردیــده اســت. طراحــی معــماری داخلــی باشــگاه بــه صــورت ســه فضــای مجــزا شــامل ورودی و پذیــرش، 

ســالن ورزش و ســالن یــوگا طراحــی شــده اســت کــه بــا یــک راهــروی ارتباطــی بــه هــم وصــل شــده انــد.

TASHA باشگاه بدنسازی 



جهت روشنایی دیوار آجری از نورپردازی با استفاده از وال واشرهای مخصوص فضای داخلی و 

در قسمت سقف، جهت تابش نور کم به کف و روشن شدن المان های کوزه ای از نورهای نقطه 

ای با لنز 180 درجه و 15 درجه به صورت ترکیبی و در کنار هم استفاده گردیده است.

نورپردازی لوستر که مهمترین المان فضای داخلی می باشد با استفاده از جت لایت با کلوین رنگ 

2500 انجام گردیده است.

طرح اجرا شده در محوطه پیاده روی اطراف رستوران با استفاده از چراغ های مدرن، مدل رویال 

 V که علاوه بر زیبایی طراحی مینیمال چراغ، امکان نورپردازی چهار طرفه به صورت نورهای

شکل جهت روشنایی پیاده رو، بر زیبایی آن افزوده است. نورپردازی آلاچیق ها با استفاده از 

نورهای خطی در بازوهای آلاچیق انجام شده که می تواند هماهنگی کامل جهت باز و بسته 

کردن آلاچیق را فراهم نماید.

در ایــن پــروژة، نورپــردازی داخلــی و محوطــه بیرونــی توســط شرکــت 

ــت. ــده اس ــام گردی ــوراد انج ــراز ه ــعه اف توس

 بــا توجــه بــه نــوع طراحــی فضــا و نــازک کاری انجــام شــده بــا رنــگ هــای 

تیــره در کــف، دیــوار و ســقف، هــدف از نورپــردازی داخلــی، روشــن کــردن 

ــاد  ــت ایج ــم در فضــا جه ــوری ک ــار ن ــازک کاری و وجــود ش ــان هــای ن الم

فضــای گــرم و دنــج بــوده اســت.

رستوران بارزیل



یکی از دیتیل های کاستوم شده پروژة استفاده از لاین نوری EA-04 در 

فضای بین شیشه پارتیشن ها میباشد که سبب زیبای دو چندان نماهای 

شیشه ای اتاق ها گردیده است.

  هــدف از طراحــی نورپــردازی ایــن واحــد اداری تلفیقــی از نورهــای خطــی مــدولار بــر مبنــای پــلان 
مبلــمان و میزهــای اداری و همچنیــن مشــخص نمــودن مســیر حرکــت مراجعیــن بــه ســمت اتــاق هــای 

اداری میباشــد.

فضــای اتــاق هــا در ایــن واحــد بوســیله پارتیشــن هــای شیشــه ای از هــم مجــزا گردیــده اســت و پــلان 

واحــد بــه صــورت فلــت میباشــد.از ایــن منظــر بــا ورود بــه واحــد دیــدی کلــی نســبت بــه فضــا هــا و 

متعاقبــا منابــع نــوری دیــده میشــود.

واحد اداری دفتر شرکت دریا کالاران



با توجه به سقف اکسپوز در فضای راهروها و الزام اجرای چراغ های آویز در این فضا و در 

جهت ایجاد پارادوکس طراحی از چراغ های PILLMOON  با قطرهای 80 و 100 سانتی متر 

و در ارتفاع های نصب نا همسان با کلوین رنگ 7000 تولید و اجرا گردیده است.

 

  OPAL SHE ــای ــال و در فض ــاری اپ ــع تج ــه 13A مجتم ــروژة در طبق ــن پ ای

ــرار دارد. ق

ــان و  ــای درم ــاق ه ــورت ات ــه ص ــک ب ــی کلینی ــماری داخل ــلان، مع ــق پ مطاب

ــاط راهــروی مشــترک طراحــی و اجــرا اســت. ــا ارتب پزشــک در مجــاورت هــم و ب

کلینیک زیبایی اپال



- اجــرای اولیــن ســقف کشســان لاکــر مــوج دار بــه مســاحت 110 

مترمربــع در ایــران

2- اجــرای نورپــردازی پیرامــون اســتخر بــا اســتفاده از ســقف کشســان 

ترنســپرنت و اجــرای جزئیــات اتصــال بــا ســقف لاکــر مــوج دار ، جهــت 

یکپارچــه ســازی فضــای ســقف اســتخر

3- اجــرای چــراغ هــای خطــی بــا IP65 و ضــد آب ، مناســب بــرای 

فضاهــای خیــس بــرروی جکــوزی

ــازی و  ــگاه بدنس ــای باش ــز در فض ــی آوی ــای خط ــراغ ه ــرای چ 4- اج

ــن رختک

شــاخص تریــن بخــش ایــن مجتمــع ، فضاهــای مربــوط بــه اســتخر، ســونا ، جکــوزی و ســالن 

بدنســازی در طبقــه بــام مــی باشــد کــه در نــوع خــود منحــر بفــرد اســت.

شرکــت توســعه افــراز هــوراد در راســتای تحقــق اهــداف آرشــیتکت مجموعــه، طراحــی و اجــرای 

نورپــردازی و ســقف کشســان لاکــر ایــن مجتمــع را  بــه انجــام رســانده اســت.

  برج باغ مدرنیته



 در باغچه های که درخت بامبو کاشته شده با توجه به فرم برگ و ارتفاع درخت و استفاده از چراغ وال واشر 

با قدرت پرتاب بالا بهترین گزینه جهت روشنایی هدفمند این نوع گیاه می باشد. در فضاهای چمن استفاده 

از چراغ های ایستاده با نورپردازی چهار طرفه مورد نظر قرار گرفته که علاوه بر تعیین مسیر عبوری می تواند 

نور سایه و روشن دلپذیری را در شب فراهم آورد. در قسمت راه پله منتهی به ویلای جدید هم با توجه به 

وجود آبشار کناری راه پله از وال واشر ضد آب استفاده شده که با توجه به فرم سنگ برجسته آب نما، نمایش 

خیره کننده ای از نورپردازی را ایجاد نموده است. برای روشنایی درخت ها و گیاهان مینیاتوری از چراغ های 

دفنی با قدرت بالا مطابق تصاویر استفاده شده است.

ــع  ــتر مرب ــه مســاحت 2800 م ــردان و ب ــه ک ــروژة در شــهرک حافظی ــن پ ای

واقــع شــده اســت.

جهــت روشــنایی باربیکیــو بــا توجــه بــه عــدم قــرار گیــری منابــع نــوری در 

ــارن و خــارج از فضــای  ــت در دو محــور متق فضــای آتشــکده از جــت لای

آتشــکده بــا قابلیــت پرتــاب نــور در روی باربیکیــو اســتفاده شــده اســت و 

جهــت روشــنایی فضــای مبلــمان آتشــکده از چــراغ دکوراتیــو مســتطیلی در 

چهــار طــرف و چــراغ هــای دفنــی در دیــواره آتشــکده اســتفاده شــده اســت.

محوطه ویلای کردان1

نورپردازی باغچه ها، حیاط اصلی و چمن ویلا



اولیه و کار اجرا شده مشاهده مینمایید هدف  از طرح  همانطور که 

و  معماری  پلان  در  واقع  ستون  طرف  دو  از  نوری  لاین  عبور  اصلی 

روشنایی یکپارچه و بدون قطع میزها و راهرو میباشد.

عرض و ارتفاع چراغ 8 سانتی متر و با استفاده از سیستم آویز کابلی 

با دیفیوزر باریسول بدون قطع در طول 8 متر چراغ میباشد.)مجموع 

طول چراغ در چهار طبقه ساختمان 132 متر میباشد(

توان مرفی چراغ در هر متر طول 48 وات با کلوین 4500 که توانسته 

لوکس نوری 500 را درفضای اداری موجود تولید نماید.

ایـــن پـــروژة در چهار راه جهـــان کودک کوچه کمان واقع می باشـــد.مهم تریـــن چالش نورپردازی در این پروژه ســـاخت 

چـــراغ های منحنی U شـــکل جهت روشـــنایی فضـــای اداری در طبقات اول تا چهـــارم و به تعداد 4 عـــدد در هر طبقه 

. شد میبا

ساختمان اداری اقتصاد بیدار



یکی از دغدغه های کارفرمای پروژة استفاده از محصول آنتی باکتریال جهت استفاده در 

محیط بهداشتی بیمارستان بوده که استفاده از متریال مناسب در دستور کار قرار گرفت، 

شرکت توسعه افراز هوراد در سال 1396 اجرای سقف های کشسان ترنسپرنت به همراه 

سیستم نورپردازی وروردی، لابی و سرویس های بهداشتی ساختمان جمعأ به مساحت 450 

مترمربع را به انجام رسانده است.

برند  از  ساختمان  ورودی  برای   Outdoor کشسان  سقف  اجرای  پروژه  نکات  جمله  از 

ایتالیا و پارچه های آنتی باکتریال جهت استفاده درراهروها و سرویس های   Tensocelo

بهداشتی بیمارستان می باشد.

هــدف از طراحــی و اجــرای نورپــردازی در ایــن پــروژة ارائــه نورهــای کاربــردی 

جهــت نمایــان ســاختن هــر چــه بهــتر ســطوح و رنــگ بدنــه خــودرو جهــت انجام 

امــور مربــوط بــه دیتیلینــگ خــودرو بــوده اســت. یکــی از دغدغــه هــای بهــره 

ــاد در فضــای  ــرد و خــاک زی ــردار وجــود قطــرات آب در فضــای کارواش و گ ب

دیتیلینــگ خــودرو بــود کــه در ایــن راســتا از چــراغ هایــی بــا IP65 و هارپــون 

هــای آب بنــد در قســمت دیفیــوزر اســتفاده شــده اســت.

  دیتیلینگ خودرو - پارک سنتر



 linear(همانطور که در تصاویر مشاهده میگردد تاثیر چراغ های خطی

lighting( در ایجاد فرم و حجم ساختمان و طراحی نما بسیار چشمگیر 

میباشد و این مهم نیز به تایید کارفرما جهت اجرای طرح شماره 2 رسانده 

شده است.

از این جهت از سه تیپ منابع نوری شامل

1-وال واشر جهت روشنایی نمای آجر غربی ساختمان و بالکن ها

2-جت لایت جهت ایجاد نور پرتابی متمرکز در نورپردازی با چراغ خط

linear lighting( ( دارای IP65 جهت برجسته سازی قسمت های پیش 

آمده با نمای آجر و 

نمایش بهتر برجستگی 

ساختمان از لحاظ فرم در شب می

ایــن ســاختمان در خیابــان ســئول تقاطــع اتوبــان نیایــش واقــع شــده اســت بــا توجــه بــه دیــد بــری ســاختمان 

از اتوبــان نیایــش و چمــران و همچنیــن تعــداد طبقــات و ســطح نمــای زیــاد آن نورپــردازی ســاختمان از اهمیــت 

دو چندانــی جهــت نمایــش حجــم بــه همــراه ســایه روشــن نــور از لحــاظ معــماری منظــر در شــب مــورد توجــه 

قــرار گرفــت.

نمــای ســاختمان بنیــان ســئول ترکیبــی از آجــر و رنــگ مــی باشــد کــه نمــای آجــری بــه صــورت قــاب هــای برجســته 

در نمــا طراحــی و اجــرا شــده اســت. اســتفاده از پنجــره هتلــی بــزرگ و متعــدد در نمــا از دیگــر ویژگــی هــای ایــن 

ســاختمان مــی باشــد.

در ابتــدا دو طــرح مطابــق رنــدر هــای زیــر بــرای کار فرمــا ارســال گردیــد کــه تفــاوت در وجــود و عــدم وجــود 

نــور هــای خطــی در نمــا مــی باشــد.

بنیان سئول



بدلیــل تنــوع مقاطــع و نحــوه نصــب روکار،>یــز و تــوکار چــراغ هــای خطــی و سفارشــی 

ــر در  ــتاندار و دلپذی ــور اس ــر ن ــلاوه ب ــوان ع ــی میت ــزان نورده ــرم و می ــودن ابعاد،ف ب

محیــط کاری از زیبایــی و نمایــش سراسری چــراغ هــا در فضــای اداری اســتفاده نمــود.

در ایــن پــروژة از چــراغ خطــی تــوکار بــا عــرض 6 ســانتی مــتر و کلویــن رنــگ نچــرال 

بــه صــورت مســتطیلی و صــاف اســتفاده شــده اســت.متغییر و آرایــش نامنظــم اجــرا 

گردیــده اســت.

در فضای بین لورهای راهرو ها از چراغ خطی روکار به عرض 4.5 سانتی متر و 

با کلوین رنگ نچرال به صورت لاین های نوری با طول متغییر و آرایش نامنظم 

اجرا گردیده است.

تنوع محصولات لاین نوری و کاستومایز بودن این نوع چراغ ها میتواند تحقق 

اهداف طراحی نورپردازی را بر اساس پلان مبلمان و فضای موجود به خوبی 

ترکیبی   ، لوورها  بین  های خطی  توسط چراغ  پروژة  این  در  که  سازد  فراهم 

نامنظم خطی و مستطیلی تحقق یافته است.

واحد اداری شرکت آیریس



یکی از دغدغه های کارفرمای پروژة استفاده از محصول آنتی باکتریال جهت 

از متریال مناسب  استفاده در محیط بهداشتی بیمارستان بوده که استفاده 

در دستور کار قرار گرفت، شرکت توسعه افراز هوراد در سال 1396 اجرای 

سقف های کشسان ترنسپرنت به همراه سیستم نورپردازی وروردی، لابی و 

سرویس های بهداشتی ساختمان جمعأ به مساحت 450 مترمربع را به انجام 

رسانده است.

ورودی  برای   Outdoor کشسان  سقف  اجرای  پروژة  نکات  جمله  از 

ایتالیا و پارچه های آنتی باکتریال جهت   Tensocelo ساختمان از برند

استفاده درراهروها و سرویس های بهداشتی بیمارستان می باشد.

 

این ســـاختمان در ســـایت بیمارســـتان بقیه الله قـــرار دارد و بزرگترین 

بیمارســـتان دندانپزشکی کشـــور به ســـاحت 16500 مترمربع می باشد.

 بیمارستان دندانپزشکی شهید شکری



نورپردازی راه پله های ساختمان با استفاده از لاین نوری 2 سانتی متر با بدنه آلومینیومی و دیفیوزر پلکسی 

در محل نور مخفی طراحی شده در درز بین سنگ های دیوار و پیشانی راه پله. استفاده ارز نورهای خطی با 

عرض 16 میلی متر علاوه بر طول عمر بالا به دلیل داشتن دیفیوزر پخش نور بهتر و عدم خیرگی را نسبت به 

متریال نرمال شلنگی دارا میباشند

ــا اســتفاده از وال واشر سراسری در قســمت  ــردازی نمــای ســاختمان ب نورپ

ــوری  ــار ن ــر تش ــق تصاوی ــه مطاب ــه اول ک ــن طبق ــاختمان و بالک ــاج س ت

یکنواخــت جهــت نمایــان شــدن ســاختمان در شــب و معــماری منظــر ســایه 

روشــن نــور در تاریکــی را بــه خوبــی محقــق ســاخته اســت.

اداری جهان کودک.



در ایــن پــروژة از چــراغ هــای خطــی روکار و آویــز بــا بدنــه یکســان و بــه 

عــرض 10 ســانتی مــتر و ارتفــاع 8 ســانتی مــتر اســتفاده شــده اســت. چــراغ 

خطــی روکار در فضــای آتلیــه و بــر روی میزهــای کار بــه طــول 30 مــتر و بــا 

زوایــای گــردش 90 و 130 درجــه بــه صــورت پیوســته تولیــد و اجــرا گردیــد. 

انجــام ایــن کار بــا توجــه بــه وجــود دیفیــوزر یکپارچــه و بــدون قطــع در 

طــول مســیر در نــوع خــود منحــر بــه فــرد مــی باشــد.

ــور  ــزان لومــن ن ــری و ابعــاد و می ــه کارب ــا توجــه ب ــاق هــا ب در فضــای ات

مــورد نیــاز فضــا، چــراغ هــا بــه صــورت خطــی و مربــع و بــا سیســتم آویــز 

ــوری 4500 و  ــع ن ــگ مناب ــن رن ــت. کلوی ــده اس ــرا در آم ــه اج ــد و ب تولی

ــوزر چــراغ هــا کشســان مــی باشــد. ــوم و دیفی ــه آلومینی جنــس بدن

ــاق هــای شیشــه ای طراحــی شــده  ــه ای و ات ــت و آتلی ــن واحــد اداری بصــورت فضــای کار فل   ای
اســت. هــدف طــراح در بخــش نورپــردازی ایــن واحــد، طراحــی و اجــرای نورپــردازی بــا اســتفاده از 

منابــع نــوری مینیــمال و مــدرن و تأمیــن نــور یکنواخــت و یکدســت بــوده اســت.

واحد اداری شیخ بهایی



سقف کشسان چاپی
استفاده از این نوع سقف، جهت همگون شدن معماری داخلی فضا 

و سقف و همچنین ایجاد نورهای دکوراتیو در فضا مطرح می باشد. 

با توجه به چاپ این محصول با آخرین فناوری های روز دنیا، امکان 

ارائه طرح ها و تصاویر با کیفیت و بی نظیر فراهم می باشد.

در این نوع سقف ها با توجه به امکان اجرای نورپردازی در پشت 

کار و نمایش تصویر چاپ شده به همراه انتقال نور به محیط ، در 

فضاهای زیر بیشترین کاربرد را دارد :

سقف آشپزخانه و سرویس واحدهای مسکونی

سقف لابی واحدهای مسکونی

سقف استخر و جکوزی واحدهای مسکونی )با توجه به خاصیت ضد 

آب و ضد کلر محصول و امکان چاپ تصویرهای متداول همچون 

آسمان برای تداعی فضای استخرهای روباز(

در  چندان  دو  زیباسازی  جهت  سنتی،  و  اسلیمی  های  طرح  چاپ 

فضاهای کلاسیک

سقف کشسان لاکر
به  جهت خاصیت انعکاس این نوع متریال، بیشترین کاربرد این نوع سقف، با در نظر گرفتن تنوع رنگی بسیار متنوع این محصول، در فضاهایی است که نیاز به 

ایجاد رنگ و انعکاس تصویر کف در سقف می باشد.

استفاده از این نوع سقف ها با توجه به امکان اجرای نورپردازی خطی، کریستال و فیبر نوری بر روی آن ها در فضاهایی به شرح زیر بیشترین کاربرد را دارد.

با توجه به فضای مرطوب استخرها و زیبایی بری انعکاس آب بر روی سقف، و با توجه به دارا بودن خاصیت ضد بخار و ضد کلر در سقف های کشسان لاکر، 

این محصول بهترین گزینه کاربردی برای استفاده در فضاهای استخر می باشد.

در فضاهایی که دیواره آیینه کاری شده باشد، )مانند لابی ساختمان های مسکونی( استفاده ازین نوع سقف به مثابه اجرای آیینه کاری در سقف خواهد بود.

انواع سقف های کشسان

استفاده از این نوع سقف برای نورپردازی محیط، مطابق طراحی فضا و میزان نور مورد نظر مطرح می باشد. 

فواید و دلایل انتخاب این نوع متریال به شرح زیر می باشد.

1- نورپردازی یکنواخت و با ابعاد نامحدود در فضای سقف

2- ایجاد لومن های نور مختلف با توجه به طرح نورپردازی محیطی و کلوین رنگ مورد نیاز فضا

3- سهولت اجرا و انطباق کامل با دیگر متریال های مورد استفاده در سقف

4- بکارگیری متریال نورپردازی با دوام با استفاده از سیستم های 12 ولت و طول عمر 50.000 ساعت

سقف کشسان ترنسپرنت



 چراغ خطی قوسی با عرض متغیر 

 چراغ خطی آویز و روکار با عرض 2 سانتی 

یکی از دغدغه های موجود در طراحی داخلی عدم وجود آلترناتیوهای نورپردازی 

جهت ارتباط درست با فضا می باشد. شرکت توسعه افراز هوراد در راستای تحقق این 

هدف اقدام به تولید این نوع چراغ با در نظر گرفتن جزئیات استاندارد براساس طرح 

شرکت Tensocielo ایتالیا نموده است پروفیل های چراغ و نوع دیفیوزر این 

امکان را فراهم می سازد که چراغ با هر قوس و با عرض های متغیر تولید و اجرا گردد.

برتری این محصول ، امکان تولید شکل قوسی و فرم دکوراتیو در سه بعد و طول 

نامحدود چراغ و نورپردازی بدون درز و قطع می باشد.

شرکت توسعه افراز هوراد این نوع چراغ را با بدنه آلومینیومی و دیفیوزر 

پلکسی برجسته با نورپردازی متنوع از رنگ های RGB و کلوین های رنگ 

با عرض  از روشنایی خطی  استفاده  تولید نموده است.  تا 10،000  از 2000 

بسیار کم جهت کاربرد دکوراتیو بر روی میزها ، کانترها و یا ترکیب آن ها 

جهت تولید لوستر یکی از پرکاربردترین و بروزترین مدل های نورپردازی در 

فضاهایی با طراحی مینیمال می باشد

دیفیوزر چراغ از جنس پلکسی با ضخامت 10 میلی متر و عرض متغیر از 10 

میلی متر تا 30 میلی متر می باشد.

LA - LA - 1010

LA - ALA - A

 نمونه چراغ های خطی 

آلومینیوم اکسترود شدهجنس بدنه:

ماژول )LED )Creeنوع منبع نور:

4800 در هر مترطولشار نوری )لومن(:

36 وات در هر مترطولتوان )وات(:

133بهره نوری:

آفتابی، مهتابی، نچرالرنگ نور:
مــاژول  عمــر  طــول 

:  LED50،000 ساعت

30A فن دار اتومات از برند Edisonنوع ترانس:
مســکونی، کاربری: فروشــگاهی،  تجــاری،  اداری، 

هی یشــگا نما

برتــری ایــن محصــولات نســبت بــه نمونــه هــای مشــابه 

ــدون قطــع در طــول  ــوزر کشســان ب اســتفاده از دیفی

هــای نامحــدود نســبت بــه اســتفاده از ورق هــای 

ــق مــی باشــد. پلکســی و طل

ایــن چــراغ هــا بــا ابعــاد ســطح مقطــع 10*10، 5*10، 

ــط  ــدل توس ــه م ــدود ، در هرس ــول نامح ــا ط 5*5 و ب

ــد. ــد مــی گردن شرکــت توســعه افــراز هــوراد تولی

LALA--0202  LALA--0303  

 روکار توکار

LALA--0101  

 آویز



 چراغ های چراغ های  دکوراتیو چوبیدکوراتیو چوبی  

می  داخلی  طراحی  در  پرکاربرد  های  متریال  از  یکی  چوب 

دیزاین  و  فرم  هماهنگی  موجود،  های  دغدغه  از  یکی   باشد. 

چراغ  تولید  به  اقدام  شرکت  این  راستا   این  در  فضاست،  داخلی 

العاده  فوق  ظاهر  بر  علاوه  که  نموده  چوبی  بدنه  با  خطی 

باشد. داشته  را  فضا  داخلی  معماری  با  هماهنگی  امکان   ،

با توجه به امکان ساخت چراغ با ابعاد دلخواه و متنوع بودن طرح ، 

جنس و رنگ چوب چراغ ، امکان تولید محصولی جهت تکمیل فرآیند 

نوع  این  آویز  سیستم  طراحی  است.  گردیده  فراهم  داخلی  دیزاین 

کابل  به عبور  نیازی  و  باشد  به فرد می  نوع خود منحر  چراغ در 

برق تا سقف ندارد و جریان از طریق کابل های آویز به منابع نوری 

منتقل می گردد که این امر به زیبایی ظاهری چراغ ها کمک شایانی 

می نماید 

مناسب ترین فضای کاریردی این نوع چراغ ها بر روی میزها ، کانترها، 

رستوران، آشپزخانه، راه پله ، و واحدهای تجاری می باشد.

DWDW--0606  DWDW--0202  

DWDW--0707  DWDW--0808  

 چراغ های دکوراتیو آلومینیومی چراغ های دکوراتیو آلومینیومی  

آلومینیوم اکسترود شدهجنس بدنه:

Creeبرند چیپ نوری:

2400 در هر مترمربعشار نوری )لومن(:

200 وات در هر مترمربعتوان )وات(:

133بهره نوری:

آفتابی، مهتابی، نچرالرنگ نور:

: LED 50،000 ساعتطول عمر ماژول

20A  از برند Mean Wellنوع ترانس:

اداری ، تجاری،  نمایشگاهی، رستوران، لابیکاربری:

 Tensoielo طراحـی این چراغ هـا متعلق به شرکت

ایتالیـا مـی باشـد، شرکت توسـعه افراز از سـال 1396 به 

عنـوان نماینـده رسـمی ایـن شرکـت در ایـران شروع بـه 

سـاخت و تولیـد ایـن چـراغ هـا در مـدل آویز و سـقفی  

نمـوده، جزئیـات بدنـه و سیسـتم آویـز در ایـران تولیـد 

و اکسـترود شـده، وسیسـتم نورپـردازی آن  از بهتریـن 

متریـال هـای اروپایـی تأمین مـی گردد.

 چراغ مستطیلی آویزچراغ رینگی آویز چراغ پیل مون

DADA--0101  DADA--0202  DADA--0303  



ــا طــول عمــر بســیار  ــا توجــه بــه سرعــت بــالای تکنولــوژی در عرصــه نورپــردازی و تولیــد چــراغ هایــی ب امــروزه ب

ــد  ــام بع ــه ن ــی ب ــای دلخــواه ، باعــث شــده اســت موضوع ــا زوای ــی ب ــد نورهــای خطــی و پرتاب ــکان تولی ــالا و ام ب

دوم معــماری نمــا کــه هــمان نورپــردازی در شــب مــی باشــد مطــرح گــردد، کــه از ایــن طریــق جهــت نمــود زیبایــی 

هــای پنهــان و نورپــردازی مــوردی منطبــق بــر المــان هــای نمــا براســاس معــماری منظــر، نــوع کاربــری و موقعیــت 

جغرافیایــی اســتفاده مــی شــود و مــی توانــد بــه زیباتریــن شــکل ممکــن ارتبــاط بــری ناظــر و نمــا را میــر ســازد .

شرکــت توســعه افــراز هــوراد در راســتای ارائــه خدمــات نورپــردازی یــک تیــم حرفــه ای را بــا تکیــه بــر دانــش فنــی 

، انجــام طراحــی مناســب ، اســتفاده از محصــولات کمپانــی هــای معتــبر و بــکار گیــری گــروه اجرایــی متخصــص ، در 

جهــت طراحــی و اجــرای پــروژه هــای نورپــردازی نمــای کشــور گــرد هــم آورده اســت .

متریــال مــورد اســتفاده در نورپــردازی نمــا رابطــه مســتقیم بــا نــوع مصالــح مــورد اســتفاده در نمــا دارد. در ســاختمان 

ــه  ــن گزین ــی مشــابه جــت لایــت و وال واشر، بهتری ــا نمــای کلاســیک و رومــی اســتفاده از چــراغ هــای پرتاب هــای ب

بــرای نمایــان شــدن المــان هــای نمــا مــی باشــند و اســتفاده از چــراغ هــای خطــی هوشــمند ) SMD Pixel ( در 

نماهــای مــدرن شــامل نمــای شیشــه ای ) Frame Less و Face cap ( سرامیــک یــا کامپوزیــت مناســب تــر 

مــی باشــد.

محصولات مورد استفاده این شرکت در زمینه نورپردازی از کمپانی های معتبر زیر تهیه می گردد:

IP65 با بدنه آلومینیوم و لنز شیشه ای ضد بخار و Cree 1- جت لایت : از برند

IP65 با بدنه آلومینیومی و دیفیوزر ضد بخار و Bridegelux 2- وال واشر : از برند

 Cree  از برنــد SMD بــا بدنــه آلومینیومــی و مــاژول Hondel Lighting  3- چــراغ خطــی نمــا : از برنــد

IP65 و Edison و ترانــس

LED Pixel و با استفاده از Sanan 4- نورپردازی هوشمند نما : از برند

 نورپردازی نما



مهمتریــن عامــل بــرای نمایــش هــر چــه بهــتر معــماری 

بــا   ، نورپــردازی  از  اســتفاده   ، باغچــه  و  محوطــه 

اســتفاده از بــازی نــور و تاریکــی در شــب مــی باشــد 

کــه  ایــن امــر موجــب برجســته شــدن  ویژگــی هایــی 

از محوطــه مــی گــردد کــه در طــول روز بــه آن توجــه 

نشــده اســت.

هــر  و  دانــش  از  تلفیقــی  محوطــه  نورپــردازی 

نورپــردازی مــی باشــد کــه در صــورت رعایــت اصــول ، 

ــد. ــد ش ــب خواه ــا در ش ــدان فض ــی دو چن ــث زیبای باع

طــرح نورپــردازی محوطــه براســاس معــماری ســاختمان 

بــه دو بخــش تقســیم مــی گــردد:

فضاهــای  و  ســاختمان  محوطــه  نورپــردازی   ◄
کلاســیک

◄ نورپــردازی محوطــه ســاختمان هــای مــدرن و 
مینیــمال

 3D ایــن شرکــت آمــاده ارائــه خدمــات طراحــی

ــنهادی از  ــولات پیش ــرای محص ــه و اج ــه و تهی محوط

کارخانجــات داخلــی و خارجــی بــرای بــرآورده ســاختن 

ــد. ــی باش ــترم م ــان مح ــداف کارفرمای ــا و اه نیازه

نورپردازی محوطه
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